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Все известные методы выявления точек акупунктуры (ТА) и определения их 
функциональной активности базируются на контактном измерении различных 
биофизических параметров кожи в области ТА [У.№асаіапг, 1950; А.Мо/, 1953]. Как 
правило, для этого необходимо предварительное знание локализации точек, а 
результаты измерения зависят от ряда субъективных и объективных факторов. 


«АсиМіѕіоп» объединяет в себе эффекты аппаратов франклинизации и 
электропунктуры. Заземленный биологический объект помещается в электростати- 
ческое поле высоковольтного коронного разряда, которое «стекается» в точки 
минимального электрического сопротивления на поверхности биообъекта. При этом 
реализуется эффект аэро-ионной пунктуры. 


Для проведения обследования поверхность заземленного биологического объекта 
покрывается тонким диэлектрическим материалом (полиэтилен, бумага, хлопчато- 
бумажная ткань). В электростатическом поле высоковольтного коронного разряда на 
диэлектрике возникает голубоватое свечение (феномен люминесценции). 


Наибольшая яркость люминесценции наблюдается в области максимальной кон- 
центрации электростатического поля, т.е. над точками минимального электрического 
сопротивления. Диагностически значимыми являются такие параметры, как локали- 
зация, яркость и длительность свечения. Аппарат «Аси\Л$юпт» позволяет проводить 
исследование ТА, находящихся на стандартных, фоллевских и бель-(Зи Јок) мери- 
дианах, а также внемеридианальных ТА и точек различных микросистем (ушная 
раковина, нос и др.). 


Единый комплекс, состоящий из аппарата «Аси\іѕіоп», системы съема информа- 
ции и РС со специальным программным обеспечением, позволяет проводить синдром- 
ную и, вероятно, нозологическую дифференциальную диагностику заболеваний. 


При определенных режимах коронный разряд трансформируется в тихий 
искровой разряд, что обеспечивает реализацию дозированной электропунктуры. 


Таким образом, аппарат «Аси\ЛЗюп» обеспечивает визуализацию точек 
минимального сопротивления на различных биологических объектах (кожа человека 
и животных, поверхность растений, плодов и фруктов), а также электро- и аэро- 
ионную пунктуру. 
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